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Náhrada kolenního kloubu typ S.V.L./RP  byla konstruována na základì nejmodernìjších poznatkù 
a souèasných zkušeností s tímto typem kolenních náhrad. 
Umožòuje jednoduchou a dokonalou fixací implantátu pøi minimální kostní resekci.
Optimalizace tvaru kloubních povrchù zajiš�uje maximální rozsah pohybu, pøi dobré funkèní stabilitì 
a minimálním riziku otìru polyetylénu (PE). Sortiment dodávaných velikostí, vždy v provedení pravém 
a levém pro každou z nich, dovoluje pokrýt plynule celou potøebnou velikostní škálu a v kombinaci 
s PE vložkami rùzné tlouš�ky vyøešit prakticky všechny situace, které se mohou vyskytnout pøi 
primoimplantaci náhrady kolenního kloubu.
Pøesnou centraci implantátu a jeho dokonalé usazení umožòuje rozsáhlé instrumentárium. 
Je koncipováno tak, aby umožnilo pomocí jednoduchých, pøesnì definovaných a na sebe navazujících 
krokù, øešit veškeré obvykle se vyskytující problémy.
Tato publikace má sloužit jako instruktážní pøíruèka pro uvedený konkrétní implantát a instrumentárium. 
Z dùvodù struènosti je zamìøena pouze na problematiku implantace daného typu endoprotézy 
a pøedpokládá, že operatér i ostatní personál je dokonale seznámen s obecnými pravidly operativy 
náhrad kolenního kloubu.
Cílem publikace je umožnit lékaøùm a instrumentáøkám rychlou orientaci a správné používání 
jednotlivých prvkù instrumentária tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku a v neposlední øadì, 
aby nedocházelo ke zbyteènému poškození a znehodnocení instrumentária nebo dokonce implantátu. 
V žádném pøípadì tedy není uèebnicí operaèní techniky.  
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Obr.1

VELIKOSTNÍ ØADA
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Obr. 2

Obr. 3

Tibiální komponenta je konstruována jako symetrická  v 5-ti velikostech.

Vložka PE (artikulaèní èást tibiální komponenty) se vyrábí v 5-ti velikostech. Má symetrický obrys 
odvozený od tibiální komponenty ale její artikulaèní plochy jsou  pro dokonalejší kongruenci 
s femorální komponentou konstruovány jako nesymetrické (provedení pravé a levé). Pøi volbì velikosti 
je nutné respektovat velikost a provedení (L/R) použité femorální komponenty. Tibiální komponentu lze 
použít pouze stejnou velikost nebo podmínìnì o 1 velikost menší (viz tab. možných kombinací na str.3). 
Je možné volit ze 4 rùzných tlouštìk (8, 10, 12 a 15(mm)). 
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Totální náhrada kolenního kloubu typ SVL/RP se skládá z femorální komponenty, tibiálního plató 
a vložky PE. Femorální komponenta a vložka PE jsou v provedení R/L , tibiální plató je symetrické.
Jednotlivé velikosti lze navzájem pouze omezenì kombinovat t.j pro urèitou velikost femorální 
komponenty je možné použít pouze stejnou velikost ø. o jednu velikost menší 
tibiální komponentu (viz tabulka). 
Pøípustná je samozøejmì volba tlouštìk PE vložky. 

vložky PE a stejnou pop

VŠEOBECNÁ ÈÁST

Tabulka platí vždy pro provedení R(pravé) nebo L(levé).
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Sestava implantátu

Implantát musí obsahovat tyto prvky:
 - komponenta femorální 
 - komponenta tibiální 
 - vložka PE
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